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Holes for screws k and dowels |
Percages pour vis k, plons |

Ausbaumab for Stecker
Dimension for plug
Cote powr bomier

Bohrungen f. Schrauben k., Zylindarstifte
13
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A-Selte / A-Side / Cota A B-Seite / B-Side / Coté B

MNaBlauf
wet operation
fonclionnement en milieu lubrifie

2x45°

DD 502.010

3 Nuten am Umfang Braite g
3 keyways equi-spaced width g
3 encoches éguidistantes largaur g

Fur Neukonstruktionen ERD..A einsetzen,
s. Seite 59.
Betriebsanweisung DB 503.300

For new applications use series ERD..A,
see page 59.

Die Gewinde- und Zylinderstiftbohrungen fir Service instructions DB 503.300
den AuBenkdrper sind vom Kunden zu ferti- The holes for the screws and dowels to be

gen.
Nuten fiir PaBfedern nach DIN 6885 Bi. 1
s. Seite 21,

drilled by the customer.
Keyways for keys to DIN 6885 sheet 1
see page 21,

Pour applications nouvelles, prévoir la

série ERD..A, voir page 59.

Instructions de mise en service DB 503.300
Les trous de pergage pour k et | sont a réaliser
par I'utilisateur.

Rainurage suivant DIN 6885 feuille 1

voir page 21.

{ KuppluhgsgraBe Lameflenpaarung

ERD ERD ERD ERD ERD

ERD ERD ERD ERD ERD

Stahl/Stahl 2 5 10 16 25 40 63 100 160 250
Drehmoment Ty Nm 20 50 100 160 250 400 630 1000 1600 2500
Drehmoment T() Nm 35 80 160 250 400 630 1000 1600 2500 4000
Max. Drehzahl min~" 3000 3000 3000 3000 2500 2200 2000 1750 1600 1350
Massentragheitsmoment J
(A-Seite) kgm? 0,00065 000125 0,00325 000425 0,00825 0,014 002325 00425 00925 01675
(B-Seite)  kgm? 0,000825 0,00175 00035 000625 001175 00235 0,045 0,0825 01675 0,32
| Gewicht kg 2.9 3.9 59 7.8 10,7 15 22 33 51 67
» | Nennspannung Ve 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
5 | Nennleistungsaufnahme W 275 43 55 59 87 94 95,5 109 132 183
& | Nennstrom A 1,15 1.8 23 2,45 36 39 4,0 45 55 78
a 95 110 132 147 162 182 202 235 270 310
b 35 45 50 55 65 75 85 100 110 140
d max. 24 32 a8 42 50 60 68 80 90 110
d min. 10 15 20 25 25 30 40 45 45 50
e 37,5 52 60 65 80 94 100 110 135 160
E f max. 65 70 80 100 110 120 140 160 200 220
E f min. 50 50 60 70 80 90 100 110 110 140
| & h 80 90 105 120 135 155 170 200 235 260
| ﬁ j 2x6 3x6 3x6 3xB 3x8 3x10. 3x10 ax14 3x14 3x16
| E k 4xM6  4xM6  6xM8  6xMB  6xM8  6xM10  ExM10  BxM12  6xM12  6xM16
o
5
[=]
f
I 55 60 67 72 82 93 109 120 142 157
m 24 245 32,5 32,5 38 42 49 53.5 64,5 69
n 8 8 8 8 10 10 12 12 14 14
q 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16
r 50 55 60 65 75 85 100 110 130 145
£ s 4 4 5 5 6 6 8 8 10 10
i E t 5 5 7 7 7 8 9 10 12 14
| & v 12 12 15 15 18 20 24 25 30 3z
E X 63,5 7 a2 89,5 a7 107 117 1335 159 171
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Bahrungen fir Schrauben k (8.8 oder besser)
Anschiudklemme . Zylinderstifte |
2-polig, 13 brelt — Holes for screws Kk (8.8 or better)
2 pole terminal =2 and dowels |
connection, width 13 - | m - Pergages pour vis k (8.9 ou meilleur], g
Raceordemant bipotaire, t piang | NaBauf =
largeur 13 | 1 wel operation @
; . - 5 fonctionnement en milieu lubrifié 2
1 A -~ a
3 ! a
|
i 28 Ausbaumal fir AMP-Stecker 6,3
Dimension for AMP plug 6.3
f 1=45 12 Cote pour bornier AMP 6,3
| f H U | 3 Nuten am Limfang
1 i pm| 3
| | T =] W Breite q.
1 T 3 keyways equi-spaced
I& width a
=R I e 2x45% 8 encches équidistantes
al | | largeur q
| o |e \ :
B Eh L
B-Seite A-Saita 4
B-Side A-Side
Cote B Cote A
Betriebsanweisung DB 503.301 Service instructions DB 503.301 Instructions de mise en service DB 503.301

Die Gewinde- und Zylinderstiftbohrungen fir
den AuBenktrper sind vom Kunden zu ferti-
gen.

Nuten fiir PaBfedern nach DIN 6885 BI. 1

s. Seite 21. Fur GroBe 2 nach DIN 6885 BI. 2,

The holes for the screws and dowels to be
drilled by the customer,

Keyways for keys to DIN 6885 sheet 1

see page 21. For size 2 according to

DIN 6885 shest 2.

Les trous de pergage pour K et | sont & réaliser
par l'utilisateur.

Rainurage suivant DIN 6885 feuille 1

voir page 21. Pour modéle 2 suivant DIN 6885
feuille 2.

Lamellenpaarung ERD-A ERD-A ERD-A ERD-A ERD-A ERD-A ERD-A ERD-A ERD-A  ERD-A

KupplungsgroBe g1 / stahl 2 5 10 16 25 40 63 100 160 250

Drehmoment TSN Nm 25 70 140 200 320 480 750 1100 2000 3000

Drehmoment T(j Nm 40 110 225 320 510 770 1200 1760 3200 4800

Max. Drehzahl min~' 5000 4300 3800 3800 3500 3000 2800 2400 2100 1900
Massentragheitsmoment J |

A-Seite kgm? 0,0005 0,0015 0,0029 0,0053 0,0075 0,0143 0,0285 0,051 0,0925 0,230

B-Seite kgm? 0,0007 00017  0,0045 00061 0,0085 0.0192 0,0335 0,070 0,170 0,275

Gewicht kg 1,95 3,2 5,0 79 8.1 143 18 268 45 60

. MNennspannung V= 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

5 | Mennleistungsaufnahme W 255 40,5 50 59,5 70 112 108 129 145 237

& | Nennstrom A 1.06 1,68 208 247 291 45 45 535 6,04 9,88

a1 95 112 134 147 165 195 210 240 285 310

a2 95 110 132 147 162 195 202 240 270 310

b 40 50 55 55 70 80 &85 100 120 130

dmax 30 as 42 4z 50 &0 68 =] 30 100

dwvorgebonnt 15 20 25 25 25 30 40 45 45 50

e 37 52 80 65 75 90 100 100 135 180

§ fmes mm 65 70 80 100 110 120 140 160 200 220

@ fmin 50 50 58 70 80 90 100 110 110 140

£ h 80 ag 105 120 135 155 170 185 235 260

5 ] 2x6 3x6 3x6 3x8 3x8 3x10 3x10 3x14 3x14 3x16

a k 4xM6 4xMB 6xM8 6xM8 6xM8  BxM1D  BxM10  &xM12  6xM12  B6xMI16

I 55 60 87 72 70 945 g5 1105 129 145

m 24 245 32,5 325 32 43 43 47 59 66

n 8 8 8 8 10 10 12 12 14 14

q - 8 8 : 10 8 10 12 12 16 16

r 50 55 80 65 64 83,5 85 98 17 132

s 4 4 5 5 [ 8 9 10 10 10

H t 5 5 7 7 [ ] 9 10 12 14

@ v 12 12 15 15 17 22 22 25 30 32

< x 3.5 72 83 89,5 98,5 1135 121 136 163,5 171






